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TACTICAL 73

Costruzione Armi Personalizzate Made in italy

OPERAZIONI BASE
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DI PIATTAFORME AR MULTICALIBRO

Calibri PISTOLA e CARABINA

NOTA:

Il presente manuale illustra lo smontaggio base di una carabina TACTICAL73 mod. TAC9
in calibro 9x21 ma le operazioni sono da considerare valide, nella sostanza, anche per gli altri
principali calibri in piattaforma AR.

La TACTICAL73 non si deve ritenere responsabile per errate interpretazioni di questo manuale
sintetico di manutenzione ordinaria.

Se avete dubbi consultate sempre un armiere esperto per avere aiuto e informazioni.
AVERE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE MANEGGIANDO ARMI
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| ATTENZIONE !

RICORDA: I'arma piu pericolosa é quella che pensiamo essere scarical!

Prima di iniziare ogni tipo di manutenzione o smontaggio, bisogna essere sicuri che 'arma
sia scarica attuando le procedure di sicurezza conosciute:

- puntare I'arma in una direzione sicura

- tenere il dito lontano dal grilletto

- togliere il caricatore se esso é inserito

- arretrare la leva e portare il gruppo otturatore in posizione aperta e bloccato

- ispezionare visivamete e fisicamente la camera di scoppio

- assicurarsi che non sia presente un proiettile e che la camera sia libera
(se un colpo fosse accidentalmente presente, rimuoverlo dalla camera con attenzione)

- sempre puntando la canna in una direzione sicura, portare in chiusura I'otturatore

- procedere allo scatto del grilletto, portando cosi 'arma in sicurezza
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IMPORTANTE PRIMA DELLO SMONTAGGIO

Arretrare la leva di armamento fino a bloccare il bolt in posizione aperta

Verificare visivamente e fisicamente che la camera di scoppio sia libera

7

PAG 04



SMONTAGGIO PARAMANO

Con una chiave a brugola svitare tutte le viti di blocco del paramano

Sfilare il paramano in avanti ed estrarlo totalmente dalla canna
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RIMOZIONE GRUPPO CANNA

Svitare le brugole di fissaggio del gas block e sfilarlo in avanti

Con apposita chiave, svitare il barrel nut e rimuovere la canna per la pulizia
(si consiglia questa operazione solo se necessario)
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DISASSEMBLAGGIO UPPER E LOWER

Separare 'upper dal lower per procedere alla manutenzione
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ESTRAZIONE BOLT CARRIER

Arretrare la leva di armamento di circa 10cm e sfilare il bolt carrier

Rimuovere completamente la leva dall’upper inclinandola leggermente
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Ora abbiamo il bolt carrier pronto per lo smontaggio e la manutenzione

Bolt Carrier PISTOLA

Bolt Carrier CARABINA

La procedura di estrazione di questo bolt carrier a valida anche per gli altri calibri comuni
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ESTRAZIONE BUFFER RECOIL

Portare il cane in posizione abbassata e inserire la sicura

Tenendo fermo il buffer e aiutandosi con un attrezzo adatto, premere in basso
il perno di blocco della molla
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Ora estrarre dal tubo, con attenzione, tutta la molla e il buffer recoil

AR W\,wwwu\\\ww\mw

Il fucile ora € smontato nelle principali parti e pronto alla manutenzione ordinaria
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SMONTAGGIO BOLT CARRIER (calibri PISTOLA)

Rimovere il perno di blocco percussore con I'aiuto di un attrezzo

Sfilare completamente il perno e liberare il percussore con relativa molla

7
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Con un caccia spine pingere fuori il perno che blocca I'estrattore

Il gruppo bolt carrier é ora pronto per la pilizia
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SMONTAGGIO BOLT CARRIER (Calibri CARABINA)

Rimovere il perno di blocco percussore con l'aiuto di un attrezzo

Sfilare completamente il perno e liberare il percussore con relativa molla.
Arretrare completamente il bolt

7
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Spingere ora il bolt nuovamente all’interno del carrier
(la cam ora si posiziona in avanti per la fase di estrazione)

Afferrare la cam e ruotarla di 90° per poterla estrarre
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Tirando con attenzione, rimuovere la cam e liberare il bolt

Estrarre ora il bolt dal carrier
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Per smontare il bolt premere l'estrattore con il pollice, come in foto, e
contemporaneamente spingere all’esterno con un cacciaspine, il perno di fissaggio

Ora il bolt si presenta completamente disassemblato e pronto alla pulizia
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Questi i semplici attrezzi principali necessari per lo smontaggio standard, di una piattaforma AR

PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

Procedere con la pulizia con panno morbido, scovolini, lubrificanti/grasso per armi ove necessario
(consultare SEMPRE un armiere esperto per consigli mirati sulle operazioni di manutenzione,

sui materiali da utilizzare e la quantita di lubrificante da usare)

RIMONTAGGIO DELL’ARMA

Riassemblare la carabina seguendo le istruzioni di questo manuale a ritroso, facendo molta

attenzione alle procedure elencate soprattutto nel montaggio del gruppo otturatore
(IMPORTANTE ricordarsi di inserire la cam nel bolt per evitare rotture o scoppi dannosi)

Per informazioni o chiarimenti inerenti questo manuale o sulla manutenzione delle nostre carabine
contattateci, lo staff tecnico di TACTICAL73 é sempre disponibile per i suoi clienti e distributori.

www.tactical73.com
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